
Provarmo ARV-verdeler

RVS laagtemperatuur verdeler met Dynacon Eclipse 
automatische debietregelaar.

Pomploze verdeler speciaal voor lage temperatuur 
afgiftesystemen, waar geen mengregeling noodzakelijk 
is en de primaire pomp toereikend is. Het ingestelde 
debiet wordt constant aangepast, waardoor u altijd 
verzekerd bent van het juiste debiet.

Deze verdeler is compleet samengebouwd en geschikt 
voor hoofd- en bijverwarming, afgeperst, is vervaardigd 
van RVS en wordt geleverd van 2 tot en met 12 groepen. 

•	 Thermo-manometer

•	 2x vul- en aftapkraan

•	 Instelbare flowmeter

•	 Instelbaar automatisch 
debietregelaars Dynacon 
Eclipse 0 tot 150 l/h op 
groepsniveau retour

•	 Kogelkranen haaks ¾”

•	 Verdeler beschermingshoes

•	 Uitbreiding met de optie 
pompmodule mogelijk

•	 Doorvoerbochten 2 per groep 
standaard meegeleverd

De ARV-verdeler wordt 
compleet in een verpakkings-
doos geleverd en voorzien van

De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) bevinden zich standaard aan de linkerzijde 
en zijn voorzien van een ¾” binnendraad aansluiting. De verdeler heeft de mogelijkheid om 
ook aan de rechterzijde te worden aangesloten. De SRV-verdeler is voorzien van haakse 
kogelkranen (optioneel ook met rechte kranen leverbaar), instelbare flowmeters en dubbel 
instelbare ventielen per groep. De debietregelaars zijn voorzien van een dubbel instelbaar 
ventiel, zodat op de regelaar een servomotor gemonteerd kan worden.

Compleet geleverd inclusief doorvoerbochten.
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Technische specificaties  
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Provarmo ARV-verdeler

Materiaal RVS
Maximale bedrijfsdruk 4 bar
Aansluiting aanvoer/retour ¾” bi
Aantal groepen 2 t/m 12 groepen
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A. 	�Kogelkraan tbv de aanvoer.
B. 	� Kogelkraan tbv de retour.
C. 	Vul en aftapkraan.
D. 	�Thermo-manometer 0-4 bar en 60°C.
E.	� Automatische debietregelaar 

(M30x1,5) dubbel instelbaar tbv 
retour.

F.	� Groepsaansluiting tbv de retour ¾” 
Euroconus.

G.	Ontluchter.
H.	� Groepsaansluiting tbv de aanvoer ¾” 

Euroconus.
I.	 Flowmeters 0-5 l/min.
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010902 2-groeps 250 160 295 36 72
010903 3-groeps 300 160 295 36 72
010904 4-groeps 355 160 295 36 72
010905 5-groeps 400 160 295 36 72
010906 6-groeps 450 160 295 36 72
010907 7-groeps 500 160 295 36 72
010908 8-groeps 550 160 295 36 72
010909 9-groeps 600 160 295 36 72
010910 10-groeps 650 160 295 36 72
010911 11-groeps 700 160 295 36 72
010912 12-groeps 750 160 295 36 72
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